QLD-300多次脉冲电缆故障测试仪
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系统简述
QLD-300多次脉冲电缆故障测试仪是公司在QLD-200智能电缆故障测试仪的基础上，自主研发的又一新型电缆故障测试系统。该系统采用国际先进的弧反射技术，利用RCS算法，进行故障点位置的自动搜索，达到快速预定位，解决了用户对“复杂难懂的波形”不易读懂这一难题。该系统主要由多次脉冲电缆故障测试仪主机、多次脉冲产生器、路径信号发生器、路径/故障定位仪、一体化高压电源组成。多次脉冲电缆故障测试仪主机和多次脉冲产生器用于测量电缆全长及故障距离；路径信号发生器和路径/故障定位仪用来确定埋地电缆的路径、埋设深度以及故障点的精确位置。整套测试系统广泛应用于35KV以下各种不同截面的铝芯、铜芯电力电缆、高频同轴电缆及市话电缆的低阻、短路、开路及各种高阻故障的探测，是广大厂矿企业、冶金、石化系统、电厂、机场、铁路和供电等部门保障安全供电的必备设备。
系统特性
· 主机内置工业计算机，锂电池供电，可在无电源环境下工作，也可外接220V交流电源工作。
· 12.1英寸大屏幕工业级液晶触摸屏作为显示终端，WINDOWS系统平台，配有集成化电缆故障测试软件，具有强大的数据处理能力和友好的人机交互界面。
· 软件采用全中文菜单，操作简单，实现自动采样，波形可进行同屏对比和叠加对比，可自动计算电缆全长及故障长度。
· 多次脉冲技术的应用大大减少了高压冲闪的大振荡干扰，并且产生故障点反射波形，无需复杂判别，直接得出结果，解决“难以读懂波形”这一难题。
· 远程测试服务系统可实时解决客户在测试中遇到的各种疑难问题。
· 具有安全的采样高压保护措施，保证系统稳定可靠。

· 路径接收与故障定位实现一体化，十级LED灯强度指示及蜂鸣提示音结合便于快速精确定位。配套的定点传感器具有低噪声、高灵敏度、防水特性。
· 提供了可选配的一体化高压电源，体积小巧、性能稳定可靠，实现了对传统41.6kg试验变压器和操作箱的替代，使得该套系统在电缆故障测试领域向轻型化道路上迈进了一大步。
· 具有USB计算机通讯接口，可方便用户将数据及图形保存在计算机内，也可将波形直接存储于仪器内，随调随用。
测试范围

· 可测试各种35KV以下不同电压等级、不同截面、不同介质及各种材质的电力电缆的各类故障，包括：开路、短路、低阻、高阻泄漏、高阻闪络性故障。
· 可测试铁路通信控制电缆、路灯电缆、机场信号电缆的各类故障。
· 可测量长度已知的任何电缆中电波传播的速度。
· 可测量电缆故障故障性质、测试电力电缆埋设路径、埋设深度及故障点精确位置。
性能指标
多次脉冲电缆故障测试仪主机：

· 故障预定位测试方法：低压脉冲法；高压冲闪取样法
· 显示方式：12.1英寸大屏幕工业级IPS液晶屏
· 操作方式：全天候触摸屏
· 采样频率：6.25MHz、12.5MHz、25MHz、50MHz、100MHz（自适应脉宽）
· 测试最长电缆：100km
· 测试最短电缆(盲区)：无盲区
· 测试误差：系统相对误差±1%
· 精确定点误差：±0.2m
· 供电方式：19V 4A电源适配器；内置锂电池12V/7Ah
· 待机时间：连续使用6小时左右
· 通讯接口：两个USB 4.0接口
· 远程服务支持：LAN上网和4G无线上网
· 工作环境温度：-20℃～+40℃，相对湿度：RH≤85%（25℃）
· 外形尺寸：435mm X 330mm X 180mm
· 重量：<5Kg
多次脉冲产生器：

· 波形特点：脉冲平滑无大振荡干扰，产生故障点反射波形，直接得出电缆全长及故障长度

· 冲击电压：≤40KV

· 体积：400mm X280mm X230mm
· 重量：<5Kg
路径信号发生器：

· LED实时输出功率监测,有利于判断接线是否良好，确保路径信号成功发射！

· 发射机保护：过压保护及短路保护，允许发射线长时间短路。

· 信号频率：12KHz正弦信号。

· 最大发射功率：Pmax=20W。

· 发射效率：η=98%。

· 输出功率等级：12级。

· 适配阻抗范围：4Ω~2ΚΩ。

路径/故障定位仪（路径接收部分）：

· 接收路径信号：12KHz正弦信号。

· 接收灵敏度：-90dBmW。

· 路径寻侧方法：峰值法、谷值法（面板上一键切换）。

· 测深方法：45度角法。

· 路径信号指示：十级LED强度指示及蜂鸣提示音。

· 供电方式：9V单节碱性干电池。

路径/故障定位仪（故障定位部分）：
· 独有的数字信号处理技术，在极短时间内准确测量瞬时声场强度，然后稳定显示，减少测试人员的疲劳感。

· 磁信号接收精准，充分利用沿线磁信号做故障点导向信号，放电实时显示，明显提高故障定点效率。

· 高灵敏度、低噪声，声场灵敏度-97dBmW；磁场灵敏度-80dBmW。

· 极低功耗，单节9V碱性干电池可用4-5小时。

· 高压放电同时可以粗测电缆路径，明显提高故障定点效率。

· 配套的定点传感器具有低噪声、高灵敏度、防水特性。

一体化高压电源：
· 高频开关电源技术，重量只有6.5kg。
· 空载最大输出电压32kV。
· 输出能量：1225J/4S或2uF/32KV。
· 强光可见式液晶显示，适合野外操作。
· 32KV过压保护功能，防止过压击穿电容及误操作造成的过压隐患。
· 过流保护功能，防止烧坏本设备及对电网造成过冲击。
· 高压部分整体固化处理，防潮绝缘。
· 工作环境相对湿度：RH≤85%（25℃）。
· 外形尺寸：长330mm X宽270mm X 高250mm。
· 仪器重量：6.5Kg。[image: image3.png]









